
 
 

 
 
 
 

Information zur Trinkwasserqualität 
 
 
Einwohner 1’300 Einwohner    (ca. 4’800 in der Hochsaison) 
 
 
Hygienische Beurteilung In der Gemeinde Zuoz werden zwei Mal im Jahr Proben vom 

Trinkwasser an unterschiedlichen Orten genommen. Jedes Mal 
wird mindestens eine Probe in der oberen Druckzone der 
Gemeinde und mindestens eine Probe in der unteren Druckzone 
der Gemeinde genommen. Insgesamt sind es 4 bis 6 Proben im 
Jahr. Die Werte des Jahres 2026 entsprechen den gesetzlichen 
Vorschriften. 

 
 
Chemische Beurteilung Gesamthärte in der oberen Druckzone 19.7 °fH 
 Gesamthärte in der unteren Druckzone 11.2 °fH 
 °fH = (französische Härte) 
 
 Nitrat in der oberen Druckzone 2 mg/Liter 
 Nitrat in der unteren Druckzone 2 mg/Liter 
 Toleranzwert = 40mg/Liter Trinkwasser 
 
Beurteilungstabelle in°fH 0 – 7  °fH sehr weiches Wasser 
 7 – 15 °fH weiches Wasser 
 15 – 25 °fH mittel weiches Wasser 
 25 – 32 °fH hartes Wasser 
 32 – 42 °fH sehr hartes Wasser 
 
Herkunft des Wassers Während der Zwischensaison reicht das Wasser aus den Quellen 
 der Val d’Urezza und aus der Quelle von Propesch zum grössten 
 Teil aus. Während der Hochsaison wird Wasser aus dem Boden 
 von Suotarivas gepumpt. Dieses Wasser vermischt sich, im Netz 
 der Gemeinde, dann mit dem Wasser aus den Quellen. 
 
 
Behandlung des Wassers Das Trinkwasser in der Gemeinde Zuoz wird nicht behandelt. 
 
 
Besonders Das Zuozer Trinkwasser ist sauber, frisch und hat einen guten 
 Geschmack. 
 Die Temperatur beträgt zwischen 7.0C° und 9.0C°. 
 
 
Weitere Auskünfte Gemeindeverwaltung Zuoz 
 Technischer Dienst 
 Plaz 6 
 7524 Zuoz 
 Thomas Pinchera: t.pinchera@zuoz.ch 
 
 
 
Zuoz, 26.05.2026 
 
 


